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Gevelisolatie-systeem
StoTherm Vario

Sto Isoned bv  |  Gevels



Het combi-systeem voor speciale wensen
Wie niet wil afzien van de voordelen van een licht, organisch isolatie-

materiaal, maar desondanks de voorkeur geeft aan een anorganische

sierpleister als eindlaag, wordt met StoTherm Vario op zijn wenken

bediend. Daarnaast bestaat natuurlijk altijd de mogelijkheid om een

kunsthars of siliconenhars sierpleister als afwerklaag te kiezen.

Dit buitengevelisolatie-systeem is een bewijs van de perfecte combi-

natie van bouwfysische betrouwbaarheid, hoge esthetische kwaliteit

en dito rentabiliteit. 

1 Verlijming
Sto-Baukleber of StoLevell Uni

2 Isolatie
Sto-polystyreen-isolatieplaat

3 Aanvullende bevestiging
*niet weergegeven

4 Mortel-weefsellaag
StoLevell Uni / Sto-glasweefsel

5 Voorstrijklaag
Sto-Putzgrund of StoPrep Miral

6 Sierpleister
StoSil / StoMiral / Stolit / StoSilco

7 Toplaag (optioneel)
StoLotusan Color G / StoSilco Color G
*niet weergegeven
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“Combi” staat voor flexibiliteit
StoTherm Vario is een gevelisolatie-systeem met het
organische isolatiemateriaal polystyreen als basis, een
anorganische mortel-weefsellaag en een organische
of anorganische sierpleister als eindlaag. Dankzij
deze opbouw heeft het systeem de eigenschap dat
het moeilijk ontvlambaar is en voldoet het, indien
afgewerkt met een organische toplaag, aan de eisen
van brandklasse 2, of indien afgewerkt met een
anorganische toplaag, aan de eisen van brandklasse
1 volgens NEN 6065. StoTherm Vario is toepasbaar
op oude en nieuwe gebouwen. Voor het verlijmen
en weefselen wordt het anorganische StoLevell Uni
gebruikt, een hydraulisch uithardende, poedervormi-
ge mortel. Toegepast wordt ook het trekvaste Sto-
glasweefsel. Als toplagen zijn veredelde,
anorganische pleisters, pleisters op silicaatbasis, of
organische pleisters beschikbaar. Bevestiging van het
systeem varieert, afhankelijk van de ondergrond, van
alleen verlijming, verlijming met aanvullend pluggen
of het mechanische M-systeem voor
toepassing op problematische ondergronden.



Afwisselende vormgevings-
mogelijkheden
Het StoColor systeem biedt een groot
aantal verschillende kleurmogelijkheden.
Tevens bestaat de mogelijkheid om met
de verschillende structuur- en modelleer-
pleisters van Sto te werken. Daarnaast
biedt Sto de architect verschillende
afwerkmogelijkheden voor StoTherm
Vario, zoals Sto-steenstrips, keramische
tegels, StoDeco profielen en StoDeco
Bossen-elementen.

Soort gebouw • Nieuwbouw
• Renovatie

Ondergrond • Beton
• Kalkzandsteen
• Schoon metselwerk, zonder pleisterwerk
• Metselwerk, met pleisterwerk

Eigenschappen • Afhankelijk van het type sierpleisterafwerking;
brandklasse 1 of 2 volgens NEN 6065

• Goede bescherming tegen vocht
• Goede waterdampdiffusie

Systeemvoordelen • Groot aantal verschillende vormgevings-       
mogelijkheden

• Lijmen en wapening aanbrengen met één 
product (bij toepassing van StoLevell Uni als 
lijm- en weefselmortel) 

• Betrouwbare verwerking

Goedkeuring • KOMO Attest nummer IKB 1172/06

StoTherm Vario

Uitstekend variabel
StoTherm Vario is in economisch opzicht
gemakkelijk en zeker te verwerken.
Zowel de lijmmortels alsook de sierpleis-
ters die deel uitmaken van het systeem
kunnen uitstekend met de machine wor-
den verwerkt. Het Sto-glasweefsel
wordt gekenmerkt door zijn beproefde
sterkte en voorkomt scheurvorming in
het oppervlak van de sierpleister.


