
KTC-2 

met geïntegreerde 
automatische  
schuifdeur



Met de entree van een ge- 
bouw wordt feitelijk een 
visitekaartje afgegeven. Ster- 
ker dan ieder ander gebouw-
onderdeel bepaalt de ingang 
de eerste indruk van de 
bezoeker, omdat hier meteen 
de sfeer wordt gezet. Aan de 
optische aspecten van een 
deursysteem dienen daarom 
even hoge eisen te worden 
gesteld als aan het technisch 
ontwerp en de functionaliteit.
De 2-vleugelige carrousel-
deur DORMA KTC-2 biedt  

in dit vlak uitgebreide vorm-
gevingsmogelijkheden. 
Dankzij zijn veelzijdigheid, 
zowel qua constructie als 
qua oppervlakte uitvoe- 
ringen, verhoogt de KTC-2  
het representatieve gehalte 
van iedere entree. Door zijn 
perfecte toegankelijkheid, 
ook voor mindervaliden, biedt  
de DORMA KTC-2 gebruiks-
comfort op het hoogste 
niveau.
De brede en flexibele inzet-
baarheid van dit systeem 

waarborgt hoge doorgangsca-
paciteiten, ook tijdens piek-
uren, en een onovertroffen 
veiligheid. Tevens te voorzien 
van interessante extra’s zoals 
vitrines, die zich perfect 
lenen voor presentatie- en 
reclamedoeleinden.
Voor de rendabele exploitatie 
van een gebouw is een effec-
tieve bescherming tegen 
koude, hitte, tocht en lawaai 
een belangrijke factor. De 
2-vleugelige carrouseldeur 
DORMA KTC-2 voldoet ook 

hier aan de strengste eisen.
In vier standaard groottes  
met geïntegreerde auto-
matische schuifdeur bie-
den de carrouseldeuren 
DORMA KTC-2 een breed 
toepassingsspectrum dat 
wordt afgerond door een 
geïntegreerde nachtsluiting 
en zijwanden, naar keuze 
uitgevoerd in glas of met 
plaatvulling.

Stijlvolle entreeoplossing,  
veilig en comfortabel
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Dit intelligent ontworpen 
carrouseldeurssysteem 
overtuigt door de combinatie 
met een geïntegreerde 
automatische schuifdeur.
Dit biedt tal van voordelen, 
zowel voor gebouwexploitan-
ten als voor de gebruikers.

Carrouseldeur bij normaal 
doorgangsverkeer.
Voor alledaagse bezoekers-
aantallen kiest men de 
instelling „Carrouseldeur“.
De ranke vormgeving „Slim 
Designs“ geeft de entreezone 
een uitnodigende uitstraling.

Speciale borstelafdichtingen 
ondersteunen de effectieve 
klimaatscheiding van de 
binnen- en buitenomgeving. 
Dat zorgt voor een flinke 
besparing op de verwarmings- 
of aircokosten. Bovendien 
overtuigt de aandrijfmotor 
door zijn lage stroomverbruik. 

Schuifdeur bij intensief 
doorgangsverkeer.
Bij toeloop van veel bezoe-
kers of bij het transport van 
omvangrijke goederen kan  
de exploitant van het deur
systeem de functie „automa-
tische schuifdeur“ instellen 
via de programmaschakelaar. 

Dubbel voordeel:  
De geïntegreerde automatische schuifdeur

 
Carrouseldeur

DORMA KTC-2  
met geïntegreerde  
automatische schuifdeur



 KTC-2/0  KTC-2/2

2 �Royale entree
2 �Transport van volumineuze 

goederen mogelijk
2 �Geschikt voor minder-

validen
2 �Grote compartimenten
2 �Geïntegreerde nacht-

afsluiting
2 �Optioneel met vitrines voor 

reclamedoeleinden
2 �Zonder vitrine uitsluitend 

in X 3600 + 4200 mm 
leverbaar

2 �Hoogste veiligheidsstan-
daard

2 �Verschillende uitvoeringen 
voor vluchtwegen i.v.m. 
uiteenlopende nationale 
vereisten

2 �Compleetoplossing, indus-
trieel precisie-product 
onder kwaliteitsgarantie

	 Voordelen

Binnendoorsnede in mm (D) 	 3600, 4200, 4800, 5400

Buitendoorsnede in mm (B) 	 3820, 4420, 5020, 5620

Doorgangsbreedte in mm (LW)	 1618, 1918, 2218, 2518

Vluchtwegbreedte in mm	 = LW

Doorgangshoogte (LH)	 2100 – 3700*

Bovenbandhoogte in mm	  300 – 1250

Totale hoogte in mm (H) 	 Doorgangshoogte 
	 + bovenbandhoogte

Zijwanden voorzien van glas	 X

Zijwanden met aluminium beplating	 X

Uitvoering voor uiteenlopende  
nationale vluchtwegvereisten	 X

Bodemring 	 X

Vloerbekleding 	 X

Verlichting, 6 stuks 	 x

Regendicht dak, voorbereid	 X

Typekeur conform DIN 18650	 X

Uitvoering conform DIN 18650	 X

x standaard    X optioneel 
*grotere doorgangshoogtes op aanvraag

	 Gegevens en eigenschappen		  DORMA KTC-2 	 Uitvoeringen

Aandrijving in plafond

	 Aandrijfopties

I: Deur start en stopt 
automatisch 
II: Deur draait perma-
nent met lage snelheid. 
De snelheid wordt 
verhoogd zodra een 
persoon de deur nadert

Snelheidsreductie
reduceert het toerental 
naar ca. 1 rpm, bijv. 
voor senioren, minder-
validen

	 Automatisch

Ideaal toegankelijk,  
ook bij transport van 
volumineuze voor-
werpen en bagage of 
goederenlevering
(afhankelijk van natio-
nale voorschriften)

	 Uitrustingen

Elektro mechanische 
grendel

	 Nachtafsluiting

	 KTC-2/0 	 KTC-2/2

Uitvoeringen, functies, uitrustingen, opties
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Carrouseldeur

DORMA KTC-2  
met geïntegreerde  
automatische schuifdeur

Detail C Detail B 

D
LW

B2

B1

LH
S

H

H

Detail B Detail A 

D
LW

B2

B1

LH
S

H

H

Binnendoorsnede (D)	 3600	 4200 	 4800	 5400

Buitendoorsnede (B1)	 3664	 4264	 4864	 5464

Buitendoorsnede (B2)	 3820	 4420	 5020	 5620

Doorgangsbreedte (LW)	 1618	 1918	 2218	 2518

Doorgangshoogte (LH)		  2100 – 3700*

Bovenbandhoogte (SH)		   300 – 1250

Totale hoogte (H)	 Doorgangs + bovenbandhoogte

Alle maten in mm 
*grotere doorgangshoogtes op aanvraag

	 Afmetingen

	 KTC-2/2 met vitrines

2	 De uitvoering KTC-2/2 is 
tevens met twee driehoe-
kige vitrines aan de buiten-
zijde uitgerust

2	 Max. gewicht vitrine  
= 20 kg

2	 Alle 4 groottes leverbaar

	 KTC-2/0 zonder vitrines

2	 Het 2-vleugelige draai-
deursysteem KTC-2/0  
is in twee standaard- 
groottes leverbaar  
(3600 + 4200)

2	 Met automatische  
schuifdeur

2	 De geïntegreerde nacht-
afsluiting is met veilig-
heidsglas 6,7 mm gelaagd 
gehard glas uitgevoerd

2	 De zijwanden zijn naar 
keuze met glas- of alumi-
nium vulling leverbaar

	 KTC-2/0 zonder vitrines 	 KTC-2/2 met vitrines

107 mm 107 mm

107 mm

88 mm

75 mm

88 mm

75 mm

88 mm

75 mm

107 mm 107 mm

107 mm

88 mm

75 mm

88 mm

75 mm

88 mm

75 mm
107 mm 107 mm

107 mm

88 mm

75 mm

88 mm

75 mm

88 mm

75 mm

	 Detail A 	 Detail C	 Detail B



	 Deurgebruik zonder winkelwagen
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Theoretische doorgangscapaciteit KTC-2
Alle aangegeven doorgangs-
capaciteiten zijn theoreti-
sche waarden.

Deze waarden gelden voor 
gebruik in beide richtingen 
(één richting = gehalveerde 
waarde).

De werkelijke waarden zijn  
o.a. afhankelijk van de vitrine- 
vorm, de veiligheidselektro-
nica en de gebruiksomgeving.

De werkelijke waarden kun- 
nen in de praktijk lager uit-
vallen dan de theoretische 
waarden.

Snelheid op het uiteinde van de deurvleugel:	 0,6	 m/sec

Ruimtebenutting per persoon:	 0,7	 m2

Gebruikt oppervlak per cel:	 80	 %

Diameter (m): 3,6 4,2 4,8 5,4

Personen per cel: 3,0 5,0 6,0 7,0

Snelheid (min–1): 3,2 2,7 2,4 2,1

Personen per uur: 1145,9 1637,0 1718,9 1764,0

Theoretische doorgangscapaciteit per uur 
= aantal deurvleugels x personen per cel x snelheid/min x 60 min

	 Deurgebruik met winkelwagen

Snelheid op het uiteinde van de deurvleugel:	 0,6	 m/sec

Ruimtebenutting per persoon:	 2,0	 m2

Gebruikt oppervlak per cel:	 60	 %

Diameter (m): 3,6 4,2 4,8 5,4

Personen per cel: 1,0 1,0 1,0 1,0

Snelheid (min–1): 3,2 2,7 2,4 2,1

Personen per uur: 382,0 327,4 286,5 252,0

Theoretische doorgangscapaciteit per uur 
= aantal deurvleugels x (personen + wagens per cel) x snelheid/min x 60 min

	 Deurgebruik met rolstoel

Snelheid op het uiteinde van de deurvleugel:	 0,3	 m/sec

Ruimtebenutting per persoon:	 2,0	 m2

Gebruikt oppervlak per cel:	 60	 %

Diameter (m): 3,6 4,2 4,8 5,4

Personen per cel: 1,0 1,0 1,0 1,0

Snelheid (min–1): 1,6 1,4 1,2 1,0

Personen per uur: 191,0 163,7 143,2 120,0

Theoretische doorgangscapaciteit per uur 
= aantal deurvleugels x (personen + rolstoel per cel) x snelheid/min x 60 min

 
Carrouseldeur 

DORMA KTC-2  
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automatische schuifdeur
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Bij deurgebruik in combinatie 
met rolstoel zijn meerdere facto-
ren van belang. 
Het belangrijkste punt vormt hier 
de compartimentsgrootte. De 
hier afgebeelde tekeningen tonen 
de voor gebruik van rolstoel met 
begeleider benodigde ruimte.
De maatgegevens voor rolstoel 
met begeleider zijn hypothetische 
waarden van de fabrikant DORMA 
KT-Systeme. DORMA KT-Systeme  
adviseert voor deursystemen met 
rolstoeltoegang deuren met een 
doorsnede vanaf 4200 mm. Een 
tweede belangrijk punt is het  
toerental van de deur. Uitgangs- 
punt dient te zijn dat voorafgaand  
aan het binnenrijden de invaliden- 
schakelaar wordt ingedrukt om 
de snelheid naar ca. 1 min–1 te 
reduceren.
In de planning moet worden mee-
genomen dat het deursysteem 
desgewenst met de benodigde 
veiligheidselektronica (sensor) 
wordt uitgerust. Deze veiligheids-
uitrusting dient in overleg met de 
exploitant van het deursysteem te 
worden samengesteld.

700

1
7

0
0

9
0

0
8

0
0

Diameter 3,6 m

 
Carrouseldeur

DORMA KTC-2  
met geïntegreerde  
automatische schuifdeur

Diameter 4,2 m

Diameter 4,8 m

Diameter 5,4 m



Bij het indrukken van de 
noodknop draait de carrousel-
deur m.b.v. een accupakket 
in de uitgangspositie (even-
wijdig aan de gevel). Zodra 

deze positie bereikt is, kan 
de midden-sectie automatisch 
geopend en zo een vlucht- en 
afzuigmogelijkheid gereali-
seerd worden.

-  De deur staat in de middenpositie.
-  De toegang wordt mogelijk gemaakt 

door identificatie via een bankpaslezer.

-  De schuifdeur gaat automatisch open. -  Bij het verlaten van de bank wordt 
de schuifdeur door radarsensors aan 
de binnenzijde geactiveerd en opent 
vervolgens automatisch.

Eventueel wordt de deur 
met de programmascha-
kelaar in de positie nacht-
afsluiting gedraaid. De 
geïntegreerde nachtslui-

ting sluit gelijktijdig beide 
openingen van de carrousel-
deur af.

Rookafzuigfunctie

Nacht-bank-functie

Geïntegreerde nachtafsluiting
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DORMA KTC-2

 
Verticale doorsnede 
Aansluitschema

Netvoedingskabel (230 V AC) 3 x 1,5 mm2

Besturing - X401

Voor aardingsmogelijkheden 6 mm2

Voor toepassing van externe bedieningselementen 
zijn de volgende aansluitingen beschikbaar:

• Ingang „externe Noodstop-knop“
• Uitgang „KT draait op loopsnelheid“
• Uitgang „KT draait op invalidensnelheid“
• De deur draait op positioneringssnelheid
• Uitgang „Veiligheidssensor geactiveerd“
• Ingang „Winterstand“
• Ingang „Brandmelding“
• Ingang „Rookafzuiging“

De voedingskabels voor deze 
bedieningselementen moeten voor plaatsing 
reeds zijn aangelegd (2 x 0,75 mm2).

(S
H

)
30

0 
– 

12
50

(L
H

)
21

00
 –

 3
70

0

	 Verticale doorsnede

	 Leidingschema

Zijwand met glas of plaatvulling
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DORMA KTC-2

 
Veiligheidsuitrusting

buiten

binnen

Schematische weergave

	 Veiligheidsuitrusting KTC 2 (besturing MS 9 intern)

1	 Noodstop-knop 
2	 Veiligheidscontactlijst verticaal 
3	 Veiligheidscontactlijst horizontaal 
4	 Fotocel 
5	 Veiligheidssensor en bewegingsmelder schuifdeur 

6	 Vitrine-eindschakelaar 
7	 Aanwezigheidssensor 
8	 Voorloopsensor 
9	 Bewegingsmelder carrouseldeuren en schuifdeur 
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DORMA KTC-2

 
Veiligheidsuitrusting

2	� De Automatic-versie heeft 
twee instelmogelijkheden.

	� „Automatic I“: De deur 
staat stil. Deze wordt 
gestart, zodra iemand 
de deur nadert. Na een 
instelbare tijd stopt de 
deur weer en blijft in de 
basispositie staan.

	� Automatic II: De deur 
draait permanent met een 
snelheid van ca. 1 rpm. 
Zodra iemand de deur-
zone betreedt, wordt de 
snelheid naar ca. 3 rpm 
verhoogd. Verlaat de per-
soon de deurzone, wordt 
de snelheid weer verlaagd.

2	� Door de snelheidsver-
laging wordt na bediening 
van een speciale schake-
laar de snelheid van de 
deur tijdens de aanwezig-
heid in de deurruimte naar  
ca. 1 - 2 rpm gereduceerd.

DORMA carrouseldeuren 
KTC-2 systemen waarbor-
gen door hun uitgebreide 
veiligheidssysteem optimale 
bescherming.
De hoofdsluitkanten zijn met 
infrarood-aanwezigheidssen-
sors en contactlijsten  
beveiligd. Zodra de vitrine het  
profiel van de zijwandpost 
tot op minder dan 800 mm 
is genaderd, worden behalve 
de contactlijsten tevens de 
infrarood-aanwezigheids
sensors geactiveerd. De  
verticale buitenkanten van 
de nachtafsluiting zijn 
eveneens via contactschakel
lijsten beveiligd. De bin-
nenruimte wordt met behulp 
van een infraroodgordijn 

bewaakt. De sensor registreert 
personen of voorwerpen die 
door de deurvleugels worden 
ingehaald en verlaagd in 
dat geval onmiddellijk de 
snelheid van de aandrijving. 
Zodra een deurvleugel een 
obstakel ontmoet, wordt de 
aandrijving net zo lang uit-
geschakeld tot de route weer 
vrij is. Alle schakelstanden 
zijn functieveilig uitgevoerd.
Bovendien zijn in het plafond  
voorloopsensors ingebouwd, 
die vóór de meelopende 
nachtafsluiting zijn geposi-
tioneerd. De detectiezone 
ligt direct vóór de hoofd-
sluitkant en reikt vanaf het 
plafond tot aan de vloer.

	 Veiligheidsuitrusting Automatic-programma’s/Snelheidsreductie

Aanwijzing: 

Voor veiligheidsuitrustingen gelden de nationale voorschriften.

Deuren conform DIN 18650 moeten zijn uitgevoerd met alle 
onderstaand vermelde veiligheidscomponenten.

Functie
!	 Bovenbandsensors	 Langzaam draaien/ 

(deurpost, boven/ bovenband)	 Stop

"	 Veiligheidscontactlijst 
(deurpost)	 Stop

§	 Veiligheidscontactlijst  
(vitrine, beneden)	 Stop

$	 Veiligheidscontactlijst  
(voorkant geïntegreerde nachtafsluiting)	Stop

%	 Nood-besturingsinrichting  
(deurpost, binnen)	 Stop

&	 Nood-besturingsinrichting   
(deurpost, buiten)	 Stop

/	 Fotocel/Aanwezigheidssensor  
(vleugel beneden) 	 Stop

¤	 Top-sensor	 Langzaam draaien/ 
(schuifdeurvleugel, boven)	 Stop

¤	 Top-sensor (vitrine, boven)	 Langzaam draaien/ 
	 Stop

)	 Voorloopsensor (voorkant 	 Langzaam draaien/ 
geïntegreerde nachtafsluiting)	 Stop

=	 Vitrine-eindschakelaar  
(vitrinepaneel)	 Stop

Q	 Invalidenschakelaar (post)	 Langzaam draaien

8.1

8.2
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DORMA KTC-2

 
Bodemringen

Max. last per profiel 
ca. 600 kg

Max. last 
per profiel 
ca. 400 kg

Max. last per profiel 
ca. 600 kg

Max. last per profiel 
ca. 600 kg

Detail A

ø 11

M 8

as
 6

0° OKFF

rvs hoek
40 x 40 x 4 mm

C

R+3

80
 –

 2
50

80
 –

 2
50 Ruimte 

opvullen 
met beton

600

300

300

300

R + 3mm
300

300

300

Max. last per profiel 
ca. 600 kg

Max. last 
per profiel 
ca. 400 kg

Max. last per profiel 
ca. 600 kg

Max. last 
per profiel 
ca. 400 kg

Max. last per profiel 
ca. 600 kg

Max. last per profiel 
ca. 600 kg

Detail A

ø 11

M 8

as
 6

0° OKFF

rvs hoek
40 x 40 x 4 mm

C

R+3

80
 –

 2
50

80
 –

 2
50 Ruimte 

opvullen 
met beton

600

300

300

300

R + 3mm
300

300

300

Max. last per profiel 
ca. 600 kg

Max. last 
per profiel 
ca. 400 kg

	 Bodemring

Bouwmaat (binnendoorsnede deursysteem)	 3600		  4200		  4800		  5400

Nominale radius (R)			   1800		  2100		  2400		  2700

Vloerbedekking (C)					     tot 30

Alle maten in mm

Max. last per profiel 
ca. 600 kg

Max. last 
per profiel 
ca. 400 kg

Max. last per profiel 
ca. 600 kg

Max. last per profiel 
ca. 600 kg

Detail A

ø 11

M 8

as
 6

0° OKFF

rvs hoek
40 x 40 x 4 mm

C

R+3

80
 –

 2
50

80
 –

 2
50 Ruimte 

opvullen 
met beton

600

300

300

300

R + 3mm
300

300

300

Max. last per profiel 
ca. 600 kg

Max. last 
per profiel 
ca. 400 kg

	 Doorsnede

	 Bodemring KTC-2	

	 Detail A
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DORMA KTC-2

 
Systeemtoebehoren

Actieve infraroodmelder
Actief infraroodsysteem ter 
beveiliging van doorgangs-
zones en nevensluitkanten. 
Aanwezigheidsdetectie van 
personen en voorwerpen

Noodbesturing extern (optie)

Noodbesturingen Benaming	 Specificatie

Intensief verlichte noodschakelaar omgeven met optische  
indicatie van de vergrendelingstoestand, optisch en akoestisch 
alarmsignaal door gele flitslamp en geïntegreerde alarmsirene, 
sabotagebeveiligd onder glas, zonder frame

TL-N S55	 Maakcontact: 1, verbreekcontact: 1,  
contactbelastbaarheid: max. 1 A bij  
24 V DC, inbouw, 80 x 80 mm System 55TL-N S55

Voor onderbreking van de automatische deurbeweging.  
Noodbesturing voor automatische deuraandrijvingen.  
Uitvoering conform ZH 1/494 resp. BGR 232 en DIN 18650. 
Schakelknop in kleur rood met centrale plaat in kleur geel. 
Contactbelastbaarheid: max. 10 A bij 230 V AC.

NAT 1	 Maakcontact: 1, verbreekcontact: 1, 
frame wit, inbouw, 80 x 80 mm 
System 55

NAT 4	 Maakcontact: 1, verbreekcontact: 1, opbouw, 68 x 68 mm

NAT 1

NAT 4

Actieve infraroodmelder Benaming	 Specificatie		

	IRIS ON C	 zwart		

IRIS ON

Infrarood-sensorlijst Benaming	 Specificatie		

	4SAFE	 Actief infrarood  
		 met achtergrondbewaking

4SAFE

geen afbeelding



Radarbewegingsmelder Benaming	 Specificatie

Radarbewegingsmelder (optie)
De gebruiksvriendelijkheid 
van Automatic-deuren wordt 
in hoge mate bepaald door 
het type en de uitvoering van 
de toegepaste impulsgever. 

Het DORMA sensorprogramma  
biedt optimale flexibiliteit 
voor uiteenlopende toepas-
singen. Altijd in combinatie 
met veiligheid en gebruiks-

comfort op het hoogste 
niveau. Effectieve detectie 
van bewegende personen of 
objecten voor het openen 
van automatische deuren

	Standaard bewegingsmelder

	Art Motion	 standaard, zwart

	Richtingherkennende radarbewegingsmelder
	Richtingsherkenning voor optimaal gecontroleerd openen en sluiten

	Eagle 1	 Richtingherkenning, zwart

Infrarood fotocellen Benaming	 Specificatie		

	MICROCELL	 Infrarood-fotocellen, bestaande uit  
	ONE-Three	 een zender en een ontvanger met  
		 ronde versterker

MICROCELL ONE-Three

Toebehoren voor apparatuur type Eagle

Regenkap, transparant

14 KTC-2, NL

Eagle 

Regenkap Eagle

 
DORMA KTC-2

 
Systeemtoebehoren
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DORMA KTC-2 Systeemtoebehoren

Programmaschakelaar Benaming

Programmaschakelaar

 Programmaschakelaar 
 afsluitbaar via
 profielhalfcilinder (optie)

 Opbouwdoos
 voor programmaschakelaar
 voor profielhalfcilinder (optie)

 Inbouwdoos
 voor programmaschakelaar
 voor profielhalfcilinder (optie)

 Folieschakelaar
 voor KTC 2

 Programmaschakelaar standaard
 afsluitbaar,
 voor montage op deurpost

 Folieschakelaar
 voor KTC 2-schuifdeur
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Deurtechniek

Automatic

Mobiele wanden

Veiligheidstechniek/ 
Tijd- en toegangscontrole

Glasbeslagtechniek Automatic

DORMA GmbH + Co. KG 
DORMA Platz 1 
D-58256 Ennepetal 
Tel.	 +49 2333 793-0 
Fax	 +49 2333 793-495

Nederland 
DORMA Nederland B.V. 
Dalwagen 45 
NL-6669 CB Dodewaard 
Postbus 15 
NL-6669 ZG Dodewaard 
Tel.	 +31 488 418-100 
Fax	 +31 488 418-190

België 
DORMA foquin N.V. 
Lieven Bauwensstraat 21a 
B-8200 Brugge 
Tel.	 +32 50 31 28 49 
Fax	 +32 50 31 62 32

www.dorma.com


