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DORMA ES 200 Easy

 
Schuifdeuraandrijving

ES 200 Easy – de aandrijving voor individueel deurdesign

Deurvariaties met ES 200 Easy, 100 mm bouwhoogte

Deurvariaties met ES 200 Easy, 150 mm bouwhoogte en speciale uitvoering “geïsoleerde profielen”

De deurvariaties op deze 
pagina afgebeeld, zijn voor­
beelden van montage met 
LM drager, geïntegreerd in 
de gevel. 

Profielen voor montage 
tegen de gevel (wand) zie 
pagina 4.

met profielen voor  
isolatieglas G-FLEX

met robuuste  
aluminium  
profielen

met MANET 
Punthouders

met smalle profielen  
G-Glasklemschoenen

met smalle profielen  
G-deurschoenprofiel

met  
geïsoleerde  
profielen

met MANET 
Punthouders

met smalle profielen 
G-Glasklemschoenen

met profielen voor  
isolatieglas G-FLEX

met robuuste 
aluminium  
profielen

met smalle profielen                             
G-deurschoenprofiel
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Flexibel, gemakkelijk en modulair

–	modulair, flexibel systeem
–	voor deuren tot 2 x 100 kg
–	probleemloze aanpassing 

aan individuele eisen
–	gering aantal componenten
–	industrieel voorgemonteer­

de en geteste Mini-Drive-
Unit

–	eenvoudige assemblage 
van de aandrijvingen

–	multifunctionele besturing, 
in bedrijfstellen zonder 
programmeerapparaat 
mogelijk

–	eenvoudige montage en in 
bedrijfstelling

–	met alle gangbare profie­
len te combineren

–	betrouwbare functies en 
hoge veiligheidsnormen.

–	gelijkmatige schuifbewe­
gingen

–	volledig programma van de 
programmaschakelaars

–	talrijke seriematige aan­
sluitmogelijkheden

–	investeringszekerheid  
door het vervullen van  
alle Europese en Duitse 
normen.

Kenmerken en voordelen in één oogopslag 

electro-mechanische vergrendeling (bistabiel)	 X
handontgrendeling voor elektro-mechanische  
vergrendeling		  X
fotolichtcellen		  X
accu pakket (nood open, nood sluiten)	 X
noodstroom module UPS	 X
module voor koppeling aan EIB-gebouw beheersysteem	 X

microprocessor besturing	 x
programmafuncties 
–	 uit	 x
–	 automatisch	 x
–	 continue open	 x
–	 winteropening	 x
–	 uitgang	 x
–	 bank-nachtschakeling	 x
nood-uit	 x
zelflerend	 x
automatische omkeerbeveiliging	 x
aansluitmogelijkheid voor bistabiele vergrendeling	 x
aansluitmogelijkheid voor fotocelbeveiliging  
(max. 2 paar)	 x
instellen van de parameters d.m.v.  
geïntegreerd display en toetsen	 x
nood open of nood sluiten 
(bij toepassing van een accupakket)	 x
24V-uitgang voor externe componenten	 x
uitleesbare foutmeldingen met foutcoderingen	 x

enkele schuifdeur
–	 doorgangsbreedte LW	 700 – 3000 mm
–	 deurgewicht, max.		  1 x 120 kg
dubbele schuifdeur 
–	 doorgangsbreedte LW	 800 – 3000 mm 
–	 deurgewicht, max.		  2 x 100 kg

hoogte		  100 und 150 mm
diepte		  180 mm
open- en sluitkracht max. 150 N	 x
opensnelheid 
(met stappen instelbaar)	 10 – 50 cm/s
sluitsnelheid 
(met stappen instelbaar)	 10 – 40 cm/s
openhoudtijd		  0,5 – 30 sec.
aansluitspanning, frequentie	 230 V, 50/60 Hz
opgenomen vermogen		  180 W
veiligheid		  IP 20
getest volgens  
laagspanningsrichtlijnen 	 x
productie volgens ISO 9001:2000	 x

Technische gegevens

BesturingsmoduleDeurparameters	 ES 200 Easy

Extra uitrusting

x	 standaard 
X	 optioneel

Denkt u na, wanneer het 
om schuifdeurautomaten 
gaat. De nieuwe ES 200 
Easy, met zijn aantrekkelijke 
DORMA design, staat voor 
gemakkelijk automatiseren 
van schuifdeuren en kan 
overal ingezet worden.
Het is het innovatieve aan­
drijfsysteem voor schuif­
deuren tot een gewicht van 
100 kg per deurvleugel, 
modulair opgebouwd met een 
wereldwijd gegarandeerde 
elektronica en een nieuwe 
mechanica, die uit weinig 
componenten bestaat en 
zowel voor 100 mm als  
150 mm bouwhoogte gebruikt 
wordt. Overtuigend ook de 
voorgemonteerde Mini-Drive-
Unit, industrieel getest met 
alle vereiste elektrische en 
elektronische componenten. 
Optimaal geschikt voor alle 
klanten, die van gemakkelijk 
produceren, lage voorraad­

kosten en onderhoudsvrien­
delijk houden.
Hoge kwaliteit, opvallend 
efficiënt. Met de nieuwe 
ES 200 Easy biedt DORMA 
een bijzonder aantrekkelijk 
geprijsde schuifdeuraan­
drijving in gegarandeerde 
DORMA kwaliteit. De 
DORMA ES 200 schuifdeur­
aandrijving is in de basis­
uitvoering geschikt voor de 
meest uiteenlopende toepas­
singen en kan worden toe­
gepast op deuren met alle 
gangbare profielen. Hij biedt 
een reeks van instelmogelijk­
heden, loopt soepel en is 
eenvoudig te onderhouden.
De zelflerende microproces­
sor garandeert een bedrijfs­
zekere werking, zorgt voor 
dynamische en harmonieuze 
schuifbewegingen en vervult 
de hoogste veiligheid  
volgens alle Europese en 
Duitse normen.

Het instellen van alle para­
meters gaat snel en een­
voudig met een geïntegreerd 
display met toetsen.
De bediening is uitgesproken 
eenvoudig volgens een menu. 
Er is geen extra program­
meerapparaat nodig.

Als optimale aanvulling 
levert DORMA een speciaal 
op de automaat afgestemde 
programmaschakelaar en 
impulsgevers, maar ook 
deurprofielen.
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DORMA ES 200 Easy

 
Schuifdeuraandrijving

1

2

3

1	 LM drager
2	 basislooprail
3	� afdekkap aan de 

binnenzijde resp. 100 
of 150 mm hoog

4	� profiel voor montage 
tegen de gevel

5	 kapsteun voor 
	 uitvoeren van service

Profielen voor 100 mm 
en 150 mm montage­
hoogte, voor montage 
geïntegreerd in de gevel 
of montage tegen de 
gevel, garanderen een 
toepassing voor elke 
denkbare situatie.  
Het mechanisch basis-
systeem, met een 
gering aantal compo­
nenten is voor beide 
montagehoogten gelijk. 

1

2

3

4

2

3

4

2

3

5

Profielen voor montage geïntegreerd in de gevel 100 mm Profielen voor montage tegen de gevel 100 mm

Profielen voor montage geïntegreerd in de gevel 150 mm Profielen voor montage tegen de gevel 150 mm
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55
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1	Mini-Drive-Unit
	 2	 transformator
	 3	motor
	 4	decoder
	 5	besturingsmodule EC2
6	 looprail- en montageprofiel
7	accupakket (optie)

  8	 loopwagen
  9	 omloopwiel
10	kapsteun voor uitvoering
	 van service
11	eindstop
12	deurophanging en 
	 afstelinrichting
13	tandriemkoppeling

ComponentenHet hart van de ES 200 
Easy: de voorgemonteerde 
Mini-Drive-Unit met alle 
vereiste elektrische com­
ponenten is industrieel 
getest en vergemakkelijkt de 
assemblage en het onder­
houd van aandrijvingen.

Het besturingssysteem bouwt 
verder op het beproefde 
EC2-systeem, dat zich al 
duizenden keren, in alle 
denkbare situaties, wereld­
wijd heeft bewezen.

Mini-Drive-Unit

6

5
4

3

2

12

12
1

5 4 3 2
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DORMA ES 200 Easy

 
Toebehoren

Aandrijving

Besturing

***

6 x 0,25 mm2

alle twee 8 x 0,25 mm2

6 x 0,25 mm2
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16 A

240 V AC
50/60 Hz

*

* Sensor ter bewaking van de nevensluitkanten conform DIN 18650
**Sensor ter bewaking van de hoofdsluitkanten conform DIN 18650

Noodont-
grendeling, 
vlakbij 
de deur 

Binnenzijde: 
druk-
schakelaar

Buitenzijde:
Sleutelschakelaar, 
codekaartlezer 
met potentiaalvrij 
contact of vergelijkb.

Programma-
schakelaar

Impulsgever 
(gecombineerde 
activerings- en 
veiligheidssensor)

Aansluitingen

	PG-S1	 5-standen, aluminium, wit,
		 Inbouw, 80 x 80 x 40 mm 	 Gira S-Color	 19135401150
	
	PG-S2	 5-standen, vergrendelbaar, aluminium
		 Wit, inbouw, 80 x 80 x 40 mm 	 Gira S-Color	 19135602150
	
	EPS-S	� Volelektronische programmaschakelaar 

in System 55 projectdesign, 5 standen,  
vergrendelbaar via codering of extra  
sleutelschakelaar TL-ST S55, folie- 
toetsenpaneel, aluminiumkleurig, wit,  
inbouw, 80 x 80 mm 	 System 55 	 16556901150

	Inbouw afdekkap*	5-standen, vergrendelbaar, 
	PS-FST3	 ook geschikt voor FST 		  25006014150

	* zonder afbeelding

Programmaschakelaar Omschrijving	 Specificatie	 Installatiesysteem	 Bestel-nr.

Programmaschakelaar

PG-S2

PG-S1

EPS-S

Programmaschakelaar voor schuifdeuraandrijvingen

Door combinatie met een 
programmaschakelaar uit 
het DORMA toebehorenpro­
gramma is het automatische 
deursysteem op individuele 
bedieningseisen afstembaar 
en moeiteloos te bedienen. 

De programmaschakelaars 
zijn in diverse uitvoeringen 
leverbaar en voor de meest 
uiteenlopende toepassingsei­
sen ontworpen. 

De opties reiken van mecha­
nische t/m volledig elektroni­
sche uitvoering, naar keuze 
tevens met vergrendeling 
middels profielhalfcilinder of 
volelektronische codering.

– �Met max. 5 verschillende 
functies: Uit, Automatisch, 
Uitgang, Gedeeltelijk 
open, Continu open.

– �Elektronische programma- 
schakelaar in System 55 
projectdesign voor de 
hoogste vormgevingseisen.
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Drukschakelaar
Drukknop Omschrijving	 Specificatie	 Installatiesysteem	 Bestel-nr.

Drukknop

	Drukknop	 Wisselcontact, enkel frame, 
		 wit, inbouw 	 System 55 	 19144701170

Sleutelschakelaar Omschrijving	 Specificatie		  Bestel-nr.

Sleutelschakelaar

	KT 3-1 	� 1 maakcontact, met profielhalfcilinder (omwisselbaar met 
alle in sluitsystemen toegepaste halfcilinders), sleutel alleen  
in nulstand uittrekbaar, aluminium, metaal, 75 x 75 x 60 mm

	KT 3-1 UP	 UP (inbouw) 		  05054531332

	KT 3-1 AP	 AP (opbouw) 		  05054631332

KT 3-1  
AP/UP

Sleutelschakelaar Omschrijving	 Specificatie	 Installatiesysteem	 Bestel-nr.

Sleutelschakelaar TL-ST uit het STA-programma

	TL-ST S55	� Schakelaar met wisselcontact eenpolig, voor aan-
wezige profielhalfcilinder conform DIN 18252, half 
30 – 32,5 mm, lengte 40,5 – 43,5 mm, sluitbaard­
stand links (90°), met afdekkapje voor System 55, 
niet geschikt voor inbouwdozen, zonder profielhalf- 
cilinder, zonder frame

	TL-ST S55 W	 wit 	 System 55 	 56330710

	TL-ST S55 S	 zilver	 System 55 	 56330701

	TL-ST S55 A	 antraciet 	 System 55 	 56330715

TL-ST  
S55 

Schakelaar
Schakelaar Omschrijving	 Specificatie	 Installatiesysteem	 Bestel-nr.

Schakelaar

	Aan-Uit- 	 wit, aluminium, inbouw, 	 Gira S-Color	 19135403150
	schakelaar	 80 x 80 mm

	Radarschakelaar	 „MAGIC SWITCH“ contactloze 
		 radarschakelaar, inbouw, 80 x 80 mm 	 05076831332

Sleutelschakelaar Omschrijving	 Specificatie		  Bestel-nr.

Sleutelschakelaar

	KT 3-2	� 1 maakcontact, met profielhalfcilinder (omwisselbaar 
met alle in sluitsystemen toegepaste halfcilinders), sleutel  
alleen in nulstand uittrekbaar, kapje voor omwisselen,  
opschrift „Aan, Uit“, aluminium, inbouw: 125 x 100 mm, 
Opbouw: 70 x 90 mm 		  05054731332

	KT 3-2.1*	� 2 wisselcontacten, met profielhalfcilinder, omwisselbaar 
met alle in sluitsystemen toegepaste halfcilinders), sleutel  
alleen in nulstand uittrekbaar, opschrift „Aan, Uit“, alu- 
minium, inbouw: 125 x 100 mm, opbouw: 70 x 90 mm 	 05032631332

	* zonder afbeelding

KT 3-2
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DORMA ES 200 Easy

 
Toebehoren

Noodontgrendelingen
Noodontgrendeling Omschrijving	 Specificatie 	 Installatiesysteem	 Bestel-nr.

	�Voor onderbreking van de automatische deurbeweging. Noodont-
grendeling ( Nood-Uit functie) voor automatische deuraandrijvingen.  
Uitvoering conform ZH 1/494 resp. BGR 232 en DIN 18650. 
Schakelknop in kleur rood met centrale plaat in kleur geel. 
Contactbelastbaarheid: max. 10 A bij 230 V AC.

	NAT 1	 Maakcontact: 1, verbreekcontact: 1,
		 frame wit, inbouw, 80 x 80 mm 	 System 55	 90400025

	NAT 2*	� Uitvoering „Nood Open“ met groene schakelknop, 
maakcontact: 1, verbreekcontact: 1, contact- 
belastbaarheid: max. 10 A bij 230 VAC,  
frame wit, inbouw, 80 x 80 mm 	 System 55	 90400035

	�Intensief verlichte noodschakelaaromgeving met optische indi­
catie van de vergrendelingstoestand, optische en akoestische 
alarmgeving door gele flitslamp en ge_ntegreerde alarmsirene, 
sabotagebeveiligd onder glas, zonder frame

	TL-N S55	� Maakcontact: 1, verbreekcontact: 1, 
contactbelastbaarheid: max. 1 A bij  
24 V DC, inbouw, 80 x 80 mm 	 System 55	 56330500

	NAT 3*	 onder glas, maakcontact: 1, verbreekcontact: 1 
		 inbouw, 120 x 87 mm 		  90400023

	NAT 4	 Maakcontact: 1, verbreekcontact: 1, opbouw, 68 x 68 mm 	 05027031332

* zonder afbeelding

NAT 1

TL-N S55

NAT 4
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Fotocellen

Fotocellen Omschrijving	 Specificatie 		  Bestel-nr.

Infraroodmelders
Dient ter beveiliging van automatische deuren door trefzekere detectie van bewegende personen en objecten 

		� Ter beveiliging van doorgangszones  
van schuifdeuren via aanwezigheidstedectie  
van personen en voorwerpen

	LB 03	 Tegenlichtscherm met zender en ontvanger 	 05102331332

Actieve infraroodmelder 

Actieve infraroodmelder Omschrijving	 Specificatie 		  Bestel-nr.

AIR 30/31 
AIR 30-H/31

LB 03

		� Actief infraroodsysteem ter beveiliging  
van doorgangszones en nevensluitkanten van  
schuifdeuren. Aanwezigheidstedectie van  
personen en voorwerpen

	AIR 30/31	 Met achtergrondevaluatie, zwart 		  16503601170

	AIR 30-H/31	 Met achtergronduitschakeling, zwart 		  16503701170

	WH 30	 regenkap, zwart 		  16500901170

Crystal Presence

Crystal Presence Omschrijving	 Specificatie 		  Bestel-nr.

Crystal Presence

Plafondinbouwsysteem

		 – �Verhoogde beveiliging van doorgangszones  
en nevensluitkanten van schuifdeuren.

		 – �Aanwezigheidstedectie van personen en voorwerpen 

	Crystal Presence	� Aanwezigheidsscherm voor verhoogde beveiliging door 
exacte afstelmogelijkheid van het detectieveld, zwart 	 16504301170

	Plafondinbouwsysteem voor Crystal Presence, wit 		  05094731332

Combinatiesensor

Combinatiesensor Omschrijving 	 Specificatie		  Bestel-nr.

Activ8.2

Jupiter

	�Voor openen en beveiligen van automatische schuifdeuren. 
Vervangt lichtschermen door geïntegreerde actief- infrarood­
functies. Opent schuifdeuren via radar, met infraroodbeveili­
ging van de hoofd- en nevensluitkanten.

	Activ8.2	 Richtingherkenning, zwart 		  16518301170

	Activ8.3-N	 Richtingherkenning, met zelfbewaking,
		 Geschikt voor FST, zwart 		  16555001170

	Jupiter	� Richtingherkenning met dwarsverkeer-
optimalisatie, zwart		  16563201170

	Jupiter SE	� Richtingherkenning met dwarsverkeer-
optimalisatie, met zelfbewaking,  
geschikt voor FST, zwart 		  16563301170
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DORMA ES 200 Easy

 
Toebehoren

Radarbewegingsmelder
Noodbesturing Omschrijving	 Specificatie	 Kleur	 Bestel-nr.

Eagle

Merkur

Plafondinbouwsysteem Eagle

Plafondinbouwsysteem 
Merkur

Speciale  
bevestiging Eagle

Regenkap Eagle

	�De gebruiksvriendelijkheid van Automatic-deuren wordt in hoge mate 
bepaald door het type en de uitvoering van de toegepaste impulsgever. Het 
DORMA sensorprogramma biedt optimale flexibiliteit voor uiteenlopende 
toepassingen. Altijd in combinatie met veiligheid en gebruikscomfort op het 
hoogste niveau. Effectieve detectie van bewegende personen of objecten 
voor het openen van automatische deuren.

	Standaard bewegingsmelder
	Eagle 2	 Standaard	 zwart 	 16503201170

			  wit 	 16503203170

			  zilver	 16507502170

	Merkur M	 Standaard	 zwart	 16537501170

	Richtingherkennende bewegingsmelder
	Richtingsherkenning voor optimaal gecontroleerd openen en sluiten
	Eagle 1	 Richtingherkenning	 zwart 	 16503101170

			  wit 	 16503103170

			  zilver	 16503102170

	Merkur	 Richtingherkenning met dwarsverkeeroptimalisatie 	 zwart 	 16532201170

	Merkur SE/R	� met zelfbewaking, richtingherkenning 
met dwarsverkeeroptimalisatie, 	 zwart 	 16532201170

	Toebehoren voor apparatuur type Eagle
		 Plafondinbouwsysteem 	 wit 	 16502901170

		 Regenkap	 transparant	 05090731332

		 Infraroodbediening voor het parametreren  
		 van alle radarbewegingsmelders 	 zwart 	 16503001170 
		 Speciale houder, uitkraging tot 500 mm 	 zwart	 19138903150

	Toebehoren voor apparatuur type Merkur
		 Plafondinbouwsysteem Merkur 	 wit 	 05102231332
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Transponder DORMA AutoSwitch
DORMA AutoSwitch Omschrijving	 Specificatie 		  Bestel-nr.

	�Het actieve transpondersysteem. Dit zendt automatisch een impuls naar 
de deurbesturing, zodra het ontvangstgebied wordt betreden. Het zend­
bereik bedraagt ca. 2,5 m. Het systeem is ideaal geschikt voor ruimten, 
waar handmatige bediening uitgesloten dient te zijn. Dankzij het zendbe­
reik is dit systeem uiterst effectief als toegangscontrole op deursystemen 
die door rolstoelbezitters worden gebruikt.

	DORMA AutoSwitch	 Lees-/besturingseenheid, opbouwversie, wit 	 16571101175

		 Programmeer- (transponder-)sleutel, geel 	 16571201175

		 Standaard (transponder-)sleutel, blauw 	 16571301175

Frames en opbouwdozen voor drukcontacten en schakelaars
Frames Omschrijving	 Specificatie 	 Maten in mm. 	 Installatie-	 Bestel-nr. 

		  (b x h x d)	 systeem

	System 55 	 afdekframes (Programma STA)
	FR-S55 1	 enkelvoudig frame Standard 55, wit 	  80,7 x 80,7	 System 55 	 56391110
	FR-S55 2	 tweevoudig frame Standard 55, wit	 151,8 x 80,7	 System 55 	 56391210
	FR-S55 3	 drievoudig frame Standard 55, wit 	 223,3 x 80,7	 System 55 	 56391310

	FR-E2W 1	 enkelvoudig frame E2 55, wit 	   80,8 x 80,8	 System 55 	 56392110
	FR-E2W 2	 tweevoudig frame E2 55, wit 	 151,9 x 80,8	 System 55 	 56392210
	FR-E2W 3	 drievoudig frame E2 55, wit 	 223,4 x 80,8	 System 55 	 56392310

	FR-E2S 1	 enkelvoudig frame E2 55, zilver 	   80,8 x 80,8	 System 55 	 56392101
	FR-E2S 2	 tweevoudig frame E2 55, zilver 	 151,9 x 80,8	 System 55 	 56392201
	FR-E2S 3	 drievoudig frame E2 55, zilver 	 223,4 x 80,8	 System 55 	 56392301

	FR-E2A 1	 enkelvoudig frame E2 55, antraciet 	  80,8 x 80,8	 System 55 	 56392115
	FR-E2A 2	 tweevoudig frame E2 55, antraciet 	 151,9 x 80,8	 System 55 	 56392215
	FR-E2A 3	 drievoudig frame E2 55, antraciet 	 223,4 x 80,8	 System 55 	 56392315

Voor overige frames en varianten zie STA

Omschrijving	 Specificatie 	 Maten in mm. 	 Installatie-	 Bestel-nr. 
		  (b x h x d)	 systeem

	System 55 	 Opbouwdozen voor Standard 55 frames
	ST-AP 55-1*	 enkel frame, 
		 verkeerswit RAL 9010 	   81,0 x 52,5 x 44,5	 System 55 	 515853332
	ST-AP 55-2*	 tweevoudig frame, 
		 verkeerswit RAL 9010 	 152,0 x 81,0 x 44,5	 System 55 	 515863332
	ST-AP 55-3*	 drievoudig frame,
		 verkeerswit RAL 9010 	 224,0 x 81,0 x 44,5	 System 55 	 515873332

	Opbouwdoos	 voor mechanische 
		 programmaschakelaar 
		 PG-FST2 met PHZ		  Duits 
		 enkel frame, wit 	 100 x 80 x 65	 Solenoid	 19142201170

* zonder afbeelding

19
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Opbouwdoos
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Deurtechniek

Automatic

Mobiele wanden

Veiligheidstechniek/ 
Tijd- en toegangscontrole

Glasbeslagtechniek

www.dorma.com

Business segment
DORMA Automatic

DORMA GmbH + Co. KG
DORMA Platz 1 
D-58256 Ennepetal 
Tel.	+49 2333 793-0
Fax	+49 2333 793-495
www.dorma.com 

Nederland 
DORMA Nederland B.V. 
Dalwagen 45 
NL-6669 CB Dodewaard 
Postbus 15 
NL-6669 ZG Dodewaard 
Tel. +31 488 418-100 
Fax +31 488 418-190 
info@dorma.nl 
www.dorma.nl

België 
DORMA foquin N.V.
Lieven Bauwensstraat 21a
B-8200 Brugge
Tel. +32 50 31 28 49
Fax +32 50 31 62 32
info@dorma.be
www.dorma.be




