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Om wateroverlast in bijv. drive-in garages 
te voorkomen, wordt onderaan de helling 
een draingoot geplaatst voorzien van een 
zandvanger. Opgevangen water dient 
opgepompt te worden. De compacte ACO 
Passavant Flex-pompput is hiervoor een 
kwalitatief hoogwaardige en zeer flexibele 
oplossing. 

Nieuw!
     De Flex-pompput - 
 eenvoudig te 
    plaatsen

ACO Passavant/ Pompput PPL/Juni 2007/2000/GS

Alle onderdelen 360o draaibaar!

ACO Passavant

Het PVC puthuis is voorzien van een 
uitneembare 230V RVS pomp en een 
gietijzeren afdekking (Klasse B125). Door-
dat alle aansluitingen draaibaar zijn is de 
put zeer eenvoudig te plaatsen en kunnen 
overbodige bochten in het leidingwerk 
worden voorkomen.

www.aco.nl
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Pompput PPL

Uw vakhandelaar

Productspecificaties

 Standaardpomp KP 250 AV, 0.48kW, 230V 
 Onderbak met inlaat ∅ 110
 Tussenring met aansluiting persleiding
 ∅ 63-50mm
 Opzetring met wartel PG21
 Afdekking B125 met stelring
 Artikelnr. PP1-KP250-0030B

Opties

 Hoogwateralarm
 Geknevelde afdekking


