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Houtfineer Lineair Plafond 
& Wandsysteem
  Natuurlijk ontwerp en akoestiek

Plafonds en wanden zijn essentieel voor het bereiken van 
akoestisch comfort en zijn sfeerbepalend voor een ruimte. 
Bij toepassing van de Houtfi neer Lineaire Panelen wordt aan 
deze wensen voldaan. Verschillende paneelbreedtes en -diktes 
kunnen in één systeem gecombineerd worden. Dit zorgt voor 
een dynamische plafond-, of wandoplossing. 

De kern van het paneel bestaat uit MDF engineered solid wood 
(ESW), met aan de zichtzijde een decoratieve toplaag van natuurlijk 
� neer. Bij de productie van edel� neer wordt het beste deel van de 
stam spaarzaam gebruikt. Door de vormstabiliteit van ESW is er veel 
vrijheid in de breedte- en dikte afmetingen van de latten.

Middels speciale draaiclips is de installatie eenvoudig en snel uit 
te voeren in een T-24 grid of een houten regelwerk. Tevens is 
het mogelijk panelen individueel te demonteren waarbij toegang 
verkregen kan worden tot het plenum.



Links en boven: 
Project :  KPMG, Amstelveen, 

Nederland 
Product : Lineair Bamboe khaki
Architect : Marcel van der Schalk

Cover :  Sporthal Amersfoort, 
Nederland

Product :  Lineaire Plafond-, 
Wand elementen

Architect :  VenhoevenCS 
architecture+urbanism

Grote ontwerpvrijheid
Hout� neer Lineaire Panelen bieden architecten vrijheid van 
ontwerp met behoud van akoestiek:
•  Toplaag: keuze uit meer dan 40 � neersoorten
•  Verschillende paneel- en voegafmetingen, te combineren in 

één systeem
•  Afwerking: glans/matte UV-lak of RAL kleur
•  Beschikbaar als plafond-, en wand oplossing.

Afmetingen
De eenvoudige installatie en individuele demonteerbaarheid, 
samen met de akoestische prestaties, maken de hout� neer 
lineaire panelen de ideale plafond- en/of wandoplossing.

De minimale paneelbreedte is 65 mm en maximaal 290 mm. 
De ideale lengte van de panelen is afhankelijk van de ruimte en 
kan standaard worden geproduceerd tot 2780 mm. 

De tussenruimte van de latten wordt bepaald door metalen 
klemmen die voor de montage worden gebruikt. Hierdoor kunnen 
tussenruimtes van 0 tot 30 mm worden gecreëerd. 
De tussenruimtes kunnen worden opgevuld met een akoestische 
zwarte strip. Tevens is er de mogelijkheid de panelen te leveren 
in volledig uitneembare cassettes.

Akoestiek 
Voor absorptie van de geluidsenergie wordt tussen de
panelen een brandvertragende geluidsdoorlatende 
verbindingsstrip of doek aangebracht. Naast akoestiek zorgen 
deze elementen ook voor verberging van de constructie en 
voorkomt het bouwstof. 

Door de open ruimte tussen de latten wordt geluidsenergie 
opgenomen, wat zorgt voor akoestisch comfort.

Voor geluidsabsorptie is voldoende open ruimte nodig. 
De open ruimte kan worden vergroot door:
•  aanpassing in breedte van het paneel en de tussenruimte
•  extra open ruimte creëren door in het paneel ronde perforaties 

aan te brengen.

Promoting sustainable 
forest management
www.pefc.org
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