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FAAY Prefab wand KS70
44.



PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN
44.41



In het werk af te werken systeemwanden
44.41.21-a

PANELEN-SYSTEEMWAND, VEZELVERSTERKTE GIPSPLAAT


 


0.  
PANELEN-SYSTEEMWAND








Beplating:








-
zijde a 2 laags.








-
zijde b 1 laag.
- 
Bovenaansluiting van de systeemwand moet zodanig met PE-band zijn  uitgevoerd dat de wand daardoor stabiel blijft staan.








Opslag en montage:








-
Altijd afgedekt opgeslagen tegen weersinvloeden.







-
volgens montagehandleiding en standaard detailleringen fabrikant.








-
tijdstip montage tijdens de casco bouw.







Oppervlaktebeoordelingscriteria overeenkomstig STABU Standaard, Hfst 44, 








Bijlage A: groep 1.






1.

SCHEIDINGSWAND, 
VEZELVERSTERKTE GIPSPLAAT








Fabrikaat: Faay Vianen BV.







  
Type: Prefab wand, voorzien van elektravoorbereidingen.







Elementopbouw:








-
beplating aan twee zijden, a-symetrisch.








-
materiaal beplating : vezelversterkte gipsplaat, zijde a 2 x 10mm, zijde b 15mm.








-
materiaal kern: vlasvezelplaat








Wanddikte (mm) :70.








Moduulmaat (mm):
kamerbreed.







Hoogte (mm): 


kamerhoog.








Koppeling :
n.v.t..








Naadafwerking :
-
stuiknaad/facet.








Warmtedoorgangscoëfficiënt (W/m2.K): 1,54


Geluidisolatie Rw (dB): 38
Toebehoren:








-
plafondaansluiting: PE band.








-
vloeraansluiting: vuren lat, gekoppeld aan constructievloer.









-
wandaansluiting:
verlijming, schroeven of luchtdicht band.




.01
BINNENWAND






De systeemwanden
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