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CARBSTONE 
            

                A Nextgen Acoustic Block 

Circular, Cementless & CO2 negative!

SOUNDBLOX CARBSTONE 

  DE NEXTGEN AKOESTISCHE BOUWBLOKKEN 

 

Circulair   -    Cementvrij  -    CO2- negatief 
 



 

Soundblox Carbstone 

              Circulair, Cementvrij en CO2 negatief 
 

 

Soundblox Carbstone 

 

Soundblox akoestische betonblokken worden al jaren ingezet als akoestische 

oplossing voor optimalisering van de ruimte-akoestiek. Met Soundblox akoestische 

(beton)bouwblokken kan de oplossing voor geluidabsorptie, geluidisolatie én 

brandwerendheid worden gecombineerd in één stabiele en robuuste wandconstructie in 

elke ruimte (zowel in binnen- als buitentoepassingen) waar stabiliteit, stootvastheid en 

brandveiligheid net zo belangrijk zijn als de ruimteakoestiek.  

 

Soundblox zijn nu beschikbaar in een gecarboniseerde versie (Carbstone) als 

cementvrij alternatief voor het traditionele betonblok. Aangezien cement 

verantwoordelijk is voor maar liefst 10% van de wereldwijde CO2 uitstoot, betekent dit 

een revolutionaire doorbraak waarbij soundblox niet alleen kunnen worden ingezet in 

de strijd tegen lawaaivervuiling maar ook tegen CO2.  

 

Revolutionaire Technologie 

Soundblox zijn nu ook beschikbaar in een nieuwe gecarboniseerde variant, waarbij ze nog 

steeds de voordelen van beton hebben maar niet langer de ecologische nadelen.  Deze 

nieuwe Soundblox Carbstone hebben dezelfde uitstraling als de traditionele betonblokken, 

met dezelfde karakteristieke en vertrouwde Helmholtz resonatoren, ontworpen om geluid 

te absorberen en nagalm te reduceren. Soundblox Carbstone behoudt dus de 

geluidabsorberende- en isolerende eigenschappen en heeft dezelfde densiteit, 

robuustheid en brandwerendheid als de traditionele Soundblox, gemaakt van beton. 

 

In tegenstelling tot de traditionele betonblokken, zijn Soundblox Carbstone echter 

gefabriceerd met CO2, dat speciaal uit de lucht wordt gewonnen en ingezet bij de 

productie. Hierdoor absorberen deze blokken niet alleen geluid maar ook  CO2, waardoor 

ze intrinsiek bijdragen aan een betere wereld. Na installatie (in de buitenlucht) blijven ze 

bovendien verder CO2 opnemen waardoor nog verder uitharden en ook de draagkracht 

verder toeneemt.  

Zowel Soundblox als de bijpassende, reguliere bouwblokken (hol & massief) zijn in 

Carbstone verkrijgbaar in diverse afmetingen.  
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Soundblox Carbstone 

SUSTAINABLE ACOUSTICS 

 

 

 

  

Het kloppend hart van de 

Carbstone productie. In 

deze CO2-kamer worden de 

blokken gebonden met CO2 

om vervolgens uit te harden. 

Na 24u zijn ze - afhankelijk 

van de grootte - klaar voor 

verwerking. 
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Carbstone in een notendop 
 

 

CO2-negatief  

Bij de productie van onze Carbstone blokken wordt er 

meer CO2 opgenomen dan uitgestoten. Bovendien 

halen ze ook achteraf nog CO2 uit de lucht, dat ze 

voorgoed blijven vasthouden. 

 

 

Cradle-to-cradles  

In het productieproces worden gevaloriseerde 

slakken omgezet in werkbaar materiaal. Dit maakt 

Carbstone bouwblokken 100% recycleerbaar, keer 

op keer opnieuw. Wanneer de blokken na de sloop 

van een gebouw worden vermalen, blijft er enkel 

zand en grind over. 

 

 

Hoge druksterkte 

Doordat de blokken ook na verwerking CO2 uit de 

lucht absorberen, worden ze alsmaar harder en 

harder. Dit resulteert in wanden met een uiterste 

hoge draagkracht. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Soundblox beschikbare Typen 

 
 
 
Soundblox Type A  
Driekamerblok 

 (lxwxh) 495x187x190 (mm) 

                       

 
Soundblox type N:                                                               Bijpassend regulier blok (hol) 
(lxbxh) 320x190x190 mm                                    (lxbxh) 320x190x190 

                                                                                         
                                                 

 
Soundblox type W                                                               Bijpassend regulier blok (hol)  
lxbxh) 390x140x190 mm                  (lxbxh) 390x140x190 mm 

 
        

                                                                                
                                                                     

 
Soundblox type G                                                                 Bijpassend regulier blok (hol)  
(lxbxh) 390x90x190 mm                                                                              (lxbxh) 390x90x190 mm 

                                                                           



 

rapped. 

 Aa 

De minimale uithardingstijd van de blokken bedraagt 24 uur, in tegenstelling 

tot traditionele betonblokken die een een productietijd hebben van enkele 

weken. De productietijd varieert steeds in functie van ordergrootte en 

afhankelijk van de situatie en drukte in de fabriek. 

VEEL GESTELDE VRAGEN 
 

Wat gebeurt er als je in de Soundblox Carbstone gaat boren? 
 

 

 

Is het wel gezond om te verblijven in een ruimte waar 

Soundblox Carbstone is verwerkt? 

 
 

Zijn (Soundblox) Carbstone blokken net zo sterk als 

traditionele betonblokken? 

 

 

Wat is de gemiddelde productietijd van Soundblox Carbstone? 

 

                              
                      

Niets anders dan met een traditioneel betonblok. De samenstelling zal 
niet uiteenzetten ten gevolge van de boring. De CO2 blijft in het blok 
gevangen in het materiaal. 
position of the material will not expand as a result of drilling. The CO2 will 
remained. The CO2 will therefore remain captured in the material. 

Absoluut! Deze blokken absorberen niet alleen geluid maar ook CO2 en 
zullen dat verder blijven doen. Dat betekent niet dat de CO2 weer aan 
de ruimte wordt afgegeven maar wél dat hij de CO2 steeds meer bindt 
en dus harder wordt. 

Ja, ze voldoen aan dezelfde specificaties. Bovendien zullen de 
Carbstones, wanneer ze in de buitenlucht geplaatst  zijn, CO2 blijven 
absorberen waardoor ze nog verder uitharden en, bijgevolg, sterker 
worden. 


